[bookmark: _Toc2426][bookmark: _Toc525996354][bookmark: _Toc48787470]第11章  环境经济损益分析
[bookmark: _Toc48787471][bookmark: _Toc525996355][bookmark: _Toc8771]11.1环境经济损益分析方法
本项目环境经济损益分析方法采用效益与费用现值的比较来进行分析。
本评价采用指标计算法，即把环境经济损益分析分解成费用指标、损失指标和效益指标，再按指标体系逐项核算，然后再进行指标静态分析。本项目环境经济损益分析指标体系主要由年环境代价、环境成本、环境系数、环境工程比例系数、产值环境系数、环境经济效益系数等指标组成，各项指标所表述意义及数学计算模式见表11.1-1。
表11.1-1  环境经济损益指标一览表
	指标
	数学模式
	参数意义
	指标含义

	年环境代价（Hd）
	[image: ]
	Et—环境费用（万元）
n—均衡生产年限（年）
	每年因开发建设改变环境功能造成环境危害及消除、减少所付出的经济代价

	环境成本（Hb）
	[image: ]
	Hd—年环境代价（万元/年）
M—年产品产量（万吨/年）
	单位产品的环境代价

	环境系数（Hx）
	[image: ]
	Hd—年环境代价（万元/年）
Ge—年工业总产值（万元/年）
	单位产值的环境代价

	环境工程比例系数（Hz）
	[image: ]
	Ht—环境工程投资（万元）
Zt—建设项目总投资（万元）
	环境保护工程投资费用占总投资的百分比

	环境经济效益系数（Jx）
	[image: ]
	Si—环境保护措施挽回的经济价值（万元/年）
i——挽回经济价值的项目数
Hn——企业年环境保护费用（万元/年）
	因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与投入的环境保护费用之比


[bookmark: _Toc525996356][bookmark: _Toc48787472][bookmark: _Toc7294]11.2环境经济损益分析
（1）环境费用估算
环境保护费用一般分为直接环境费用和间接环境费用两部分。
①直接环境费用是指企业为防止环境污染和破坏而付出的环境保护费用。本次评价核算为满足自身达标排放要求而设置的环保措施的投资为1655万元，占工程建设投资的10.84%。因此，本项目直接环境费用为1655万元。
②间接环境费用即环境损失费用，是指排出污染物形成对环境损害所带来的费用。本项目主要考虑引起的水资源流失；环境污染影响居民生活和人体健康造成的经济损失；各种补偿性损失指排污费。
本项目生产、生活用水处理后全部综合利用不外排，水资源无流失；各种补偿性损失仅指环保税，按照《中华人民共和国环境保护税法》、“甘肃省地方税务局甘肃省环境保护厅关于发布《甘肃省环境保护税核定征收管理办法》的公告”计算，具体指标见表11.2-1。本项目环境费用主要指标估算结果见表11.2-2。
表11.2-1  本项目污染物排放费用统计表
	类别
	收费项目
	污染当量值（kg）
	污染物当量
	费用（元/年）

	废气
	Hg
	0.0001
	19440
	23328

	
	HCl
	10.75
	3382.32
	4058.784

	
	HF
	0.87
	4179.31
	5015.172

	合计
	27001.63
	32401.956

	备注：《中华人民共和国环境保护税法》(简称《环保税法》)将于2018年1月1日施行，规定自2018年1月1日起征收环境保护税，不再征收排污费。我省的应税大气污染物、水污染物环境保护税适用税额以及同一排放口应税项目数为：应税大气污染物按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征收环境保护税，大气污染物适用税额为1.2元/污染当量。


表11.2-2  环境费用主要指标估算结果一览表
	项目名称
	费用（万元/a）
	备注

	直接费用
	环保措施投资
	1655
	

	
	环保设施运行费用
	70
	

	间接费用
	环保税
	3.24
	应税大气污染物环保税

	合计
	1728.24
	



（2）环境效益估算
污染控制措施经济效益包括直接经济效益、间接经济效益和其它间接经济效益。
直接经济效益是指环境保护措施直接提供的产品价值，主要包括能源利用的经济效益、水资源利用减少外排量而节约的费用等指标。本项目主要考虑生活污水处理后回用节约水资源费用。间接效益是指实施后的社会效益，包括控制污染后对人体健康减少的损失和少交环保税。本工程环境效益主要指标估算结果见表11.2-3。
表11.2-3  主要环境经济效益估算结果一览表
	评价指标
	预测值
	备注

	环境代价
	239.74
	环保措施投入费用（使用年限按10年计）

	
	
	应税大气污染物环保税

	
	
	环保设施运行费用70万元/a

	环境成本
	11.99万元/万吨工业废物
	每协同处置1万吨工业废物付出的环境代价为
11.99万元

	环境系数
	0.033
	年协同处置 10万吨危险废物、10万吨一般固体废物，危险废物按 5000元/吨计算，一般废物（污泥）按 200 元/吨计算，年处置工业废物收益 52000 万元

	环保工程比例系数
	10.84%
	环保工程投资占总投资比例

	环境经济效益系数
	1.93
	污水处理
	减少排污费70.0万元/年

	
	
	
	节约水资源68.8万元/年

	
	
	废气治理
	减少环保税320.78万元/年

	
	
	噪声治理
	防止超标，减少环保税约4万元/年

	
	
	合计
	463.58万元/年



（3）环境经济损益静态指标估算及分析
将各项环境费用和环境效益估算结果分别代入表11.1-1中公式计算主要环境经济损益静态指标，本工程主要环境经济损益静态指标计算结果见表11.2-4。
本项目的环境经济效益系数为1.93，即本项目每投入1元的环境保护投资收到了1.93元的环境经济效益，说明本项目具有很好的环境经济效益。
[bookmark: _Toc48787473][bookmark: _Toc525996357][bookmark: _Toc2300]11.3社会效益分析
本项目利用水泥窑的高温环境对19类工业废物进行处置利用，将其作为水泥生产的替代燃料，有效利用了废物的有用成分或热值，在水泥熟料生产的同时实现了对废物的综合利用或无害化处理，保护环境免遭污染。它是一项具有较大的社会意义的环保工程。对保持社会稳定具有积极作用。
从20世纪70年代开始，国内外通过大量的研究和实践，认识到水泥回转窑是得天独厚处理工业固体废物的焚烧炉：水泥回转窑燃烧温度高，物料在窑内停留时间长，又处于负压状态下运行，工况稳定，对各种有毒性、易燃性、腐蚀性、反应性的危险废弃物具有很好的降解作用，不向外排放废渣，焚烧物中的残渣和绝大部分重金属都被固定在水泥熟料中，不会产生对环境的二次污染。水泥窑处置利用危险废物可以部分替代水泥生产的燃料使用，是一个能源转化的过程，可以降低能耗。利用水泥窑焚烧工业固体废物，可实现废物的高温燃烧处理，解决了传统的固化填埋、一般焚烧炉处置过程中大量占用土地以及产生二次污染对人们健康影响的问题。
[bookmark: _GoBack]项目的实施有助于发展循环经济，有利于提高城市环境卫生水平、改善城市环境质量、创造良好生活环境、促进城市的可持续发展。因此，建设项目的社会效益比较显著。
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